NFTINFA

LEY INVA

ACTIVITY | SPORTS | LIFESTYLE

BETRIEBSANLEITUNG

B13SF/T

VERSION: A-BT www.AsVIVA.de




INHALTSVERZEICHNIS

GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN...........ccocoviiiivieiiciectece e 3

STVZO / STVO BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH / ....cocvevviiiieieiene,
ALLGEMEINE HINWEISE ... 8
ALLGEMEINE HINWEISE UND INFORMATIONEN .......cooiiiiiiiiiiiiiieeececee 9
SKIZZE UND TEILELISTE ....oieeiiieeeeeee e 10
AUSPACKEN UND ZUSAMMENBAU..........ooiiiiiiiieeeee e 11
ZUSAMMENKLAPPEN ...t ee e 15
ALLGEMEINER UMGANG ... ..ottt 17
O R L
FUR IHREN EBIKE-AKKU ... 25

FRAGEN / ANTWORTEN. ..ot 31
INSPEKTION ... 32
STORUNGSSUCHE..........couiuiiieiieiiete ettt st ans 33
GEWAHRLEISTUNGSRECHT ......cuiiiiiiieciececeete et 34
GARANTIEBEDINGUNGEN ......cooiiiiiiiiiiecce e 35
FAHRRADPASS ...ttt 36

EG-KONFORMATITATSERKLARUNG..........ccooieuiiiiieieiecieicte e, 37



GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG
Nur die Originalverpackung gewahrleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerates und sollte
deshalb mindestens in der gesetzlichen Rickgabezeit aufbewahrt werden.

Flr unsere Gerate leisten wir die gesetzliche Gewahrleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturauftrage richten Sie bitte unter Angabe
der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Handler
oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: https://www.asviva.de/kontakt

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen kénnen,
beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. Ist ein bestimmtes Teil beschadigt?
Teilen Sie uns bitte anhand der Teileiste die genaue Teilenummer mit.

2. Liegt eine Storung beim Gerat vor?
Sollten Sie die Moglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben,
nehmen Sie die Stérung auf und senden uns das VIdeo- oder Bildmaterial zu.
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Danke, dass Sie sich fir eines unserer Produkte entschieden haben und fir das damit
entgegengebrachte Vertrauen. Um Ihnen ein einwandfreies Produkt liefern zu kénnen, obliegen
alle unsere Produkte und deren Produktion einer standigen sowie ausfuhrlichen Qualitatskontrolle.

Sollte dennoch ein Fehler auftreten, Ihnen das Produkt nicht zusagen oder sollten Sie Anmerkungen
und Vorschlage haben, so bitten wir Sie nicht zu zégern und Kontakt mit unserem Support unter
service@asviva.de aufzunehmen. Wir werden gemeinsam mit lhnen eine Losung finden.

WAS IST ZU BEACHTEN?
» Bitte bewahren Sie die Versandverpackung fir den Zeitraum des 30-tdgigen Widerrufsrechts auf.

» Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Widerrufsrechtes die Produkte nur getestet und auspro-
biert werden sollten. Eine 30-tagige Nutzung der Produkte oder Fahrleistungen von ber 5km (z.B.
bei Fahrradern oder Indoor Cycles) fallen nicht unter die bliche Testphase.

* Der von Ihnen erworbene Artikel wurde frei Bordsteinkante und verpackt geliefert, daher wird dieser
im Falle eines Widerrufs oder eines Defekts wieder im verpackten Zustand und frei Bordsteinkante
abgeholt.

» Sollten Sie keine Verpackungen mehr besitzen, so kdnnen wir lhnen nach Absprache eine zukom-
men lassen (Erhalt der Verpackung und Abholung des Gerates erfolgen nicht am selben Tag).

+ Die Instandsetzung eines Produktes findet in unserem Hause statt. Ein Vor-Ort-Service ist nicht
moglich.

Beispiel: Ablauf bei einem Widerruf

EINGANG DES BITTE WARE VERPACKEN. EINGANGSPRUFUNG ERSTATTUNG ERFOLGT
WIDERRUFS NACH RUCKINFO AN UNSEREN DER WARE AUF DIE URSPRUNGLICHE
IN UNSEREM HAUSE SUPPORT WIRD DIE ABHOLUNG ZAHLUNGSART

FREI BORDSTEINKANTE EINGELEITET

=D W MR i

Beispiel: Ablauf bei einer Reparatur

EINGANG DER
FEHLERMELDUNG UND
AUSWERTUNG DIESER
IN UNSEREM HAUSE

BITTE HAUPTGERAT VERPACKEN. REPARATURIN RUCKSENDUNG ZU IHNEN
NACH RUCKINFO AN UNSEREN UNSEREM HAUSE UND ANLIEFERUNG
SUPPORT WIRD DIE ABHOLUNG FREI BORDSTEINKANTE
FREI BORDSTEINKANTE EINGELEITET




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE A

Ihr Bike mit Elektrounterstitzung ist ein so genanntes ,Pedelec” (Pedal Electric Cycle).

Die Fahrgeschwindigkeit ist auf 25 km/h begrenzt.

Sobald in die Pedale getreten wird, unterstitzt der Elektromotor aktiv den Antrieb, sodass mit relativ
geringem Kraftaufwand gefahren werden kann. Der Elektromotorische Hilfsantrieb entspricht in etwa
der Leistung eines sehr guten und sportlichen Radfahrers. Die Unterstitzung des Antriebes verringert
sich mit zunehmender Geschwindigkeit des Fahrrades und wird unterbrochen, wenn der Fahrer mit
dem treten der Pedale aufhort. Ebenso wird die Unterstutzung des Antriebes unterbrochen, wenn die
Hinterrad-Bremse betatigt wird.

» Das Sicherheitsniveau des Fahrrads kann nur gehalten werden, wenn es regelmaRig auf Schaden
und Verschleil® gepruft wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Rader, die Pedale, den
Lenker und die beweglichen Elemente zu richten.

+ Fahren Sie das erste Mal zunachst ohne Motorunterstitzung und machen Sie sich mit dem
Fahrverhalten, den Bremsen und der Funktionen vertraut.

* Wenn Sie das Fahrrad weitergeben oder von einer anderen Person benutzen lassen, stellen
Sie sicher, dass derjenige den Inhalt dieser Betriebsanleitung kennt.

« Uberpriifen Sie vor der ersten Benutzung und auch spéter in regelmaRigen Absténden alle
Schrauben, Bolzen und andere Verbindungen auf festen Sitz.

* Benutzen Sie das Fahrrad nur, wenn es einwandfrei funktioniert.

* Montieren Sie das Fahrrad nach Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die fir den Aufbau
des Fahrrads beigefligten spezifischen Einzelteile. Kontrollieren Sie vor der Montage die
Vollstandigkeit der Lieferung anhand der Stickliste der Montage- und Bedienungsanleitung.

* Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Kdrperteilen
in den Bereich von sich bewegenden Teilen begeben.

» Beachten Sie bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die
markierte, maximale Einstellposition.

* Untersuchen sie das Fahrrad vor jedem Gebrauch auf lose Bestandteile.
+ Bitte beachten Sie die maximale Zuladung fur das Fahrrad!

» Das Fahrrad darf nur bestimmungsgemaf} gebraucht werden d. h. zu erholsamer Fortbewegung
und Transport; Wettrennen, Akrobatik, Extremsport oder ahnliche Anwendungen sind
ausgeschlossen

» Das Fahrrad darf nicht modifiziert, manipuliert oder beschadigt werden und auf3erhalb der
beschriebenen Parameter/Grenzwerte betrieben werden

» Das Fahrzeug sollte vor der ersten Inbetriebnahme von einem Fachmann/Fachhandler gepruft
werden, auf Transportschaden, ordnungsgemafle Endmontage (insb. Lenker, Vorbau, Laufrader,
Pedale), ungestorte Funktionen (insb. Bremsen, Antrieb, Beleuchtung) und Vollstandigkeit von
Ausstattung/Eigenschaften

» Das Fahrrad muss vor der Fahrt angepasst werden (u. a. Rahmen, Sattelhdhe, Pedaltritt,
Bodenhdhe, Lenker- u. Bremsbedienung, Gewicht) und fur den geplanten Einsatz gut vorbereitet
sein (u. a. Stralden, Wege, Wetter, Reichweite, Wartung)




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE A

+ Achten Sie beim Austauschen von Bremsbeldgen unbedingt auf die Reibpaarung. Fur Aluminium-
und Stahlfelgen sind unterschiedliche Bremsbelage erforderlich.

e Schlecht arbeitende Bremsen konnen zu Unféllen flhren.

* Fudhren Sie Reparatur-, Wartungs- und Einstellarbeiten an Ihrem Fahrrad nur dann selbst durch,
wenn Sie Uber die erforderlichen Kenntnisse und Werkzeuge verflugen!

« Uberlassen Sie in Zweifelsfillen alle Arbeiten an lhrem Fahrrad einer Werkstatt.
» Das zulassige Gesamtgewicht betragt 100kg, was auch nicht Gberschritten werden darf.

« Fahren Sie nur mit engen Beinkleidern oder verengen Sie weite Beinkleider mit Hosenklammern,
-spangen oder reflektierendem Klettband.

» Halten Sie wahrend der Fahrt immer einen ausreichenden Abstand zum Vordermann. Bedenken
Sie, dass bei ca. 18 km/h in einer Sekunde 5 m zurtickgelegt werden und dass bei Nasse der
Bremsweg doppelt bis drei Mal so lang werden kann.

* Fahren Sie in der Gruppe nur hintereinander.

» Tragen Sie bei jeder Fahrt einen passenden Fahrradschutzhelm. Dies empfiehlt sich laut DIN EN
1078, um lhre persénliche Sicherheit zu wahren.

e Laut StVO und StVZO dirfen Kinder unter 7 Jahren und bis zu 22 kg nur von mindestens 16 Jahre
alten Personen auf Fahrradern befordert werden, wenn fur die Kinder besondere Sitze vorhanden
sind. Unter Spannung stehende Teile (z.B. Federelement im Rahmen oder Spanngurt am Gepack
trager) missen mit Vorsicht behandelt werden (Verletzungsgefahr)!

+ Bei Austausch von Komponenten durch den Kunden dirfen nur Originalteile des Herstellers ver
wendet werden (Nichtbeachtung flhrt zu Garantieverlust)

*  Zur bestimmungsmalfligen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschrie
benen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungs-Bedingungen.

» Bitte tragen Sie stets Schuhwerk, welches Ihnen einen angemessen Halt auf der Pedaltrittflache,
insbesondere auch bei Nasse ermoglicht.

* Montieren Sie an Sattelstlitzen und vollgefederten Fahrradern keinen Kindersitz und keine Anhan
gekupplung. Dies kann zu Rahmenschaden, bis hin zum Bruch fihren.

+ Extremeinsatze (Springe etc.) sind mit diesem Modell keinesfalls zulassig!

* Durch einen Unfall oder unsachgemalfe Behandlung verbogene oder beschadigte Bauteile mus
sen wegen Bruchgefahr sofort ersetzt werden - z. B. Rahmen, Lenker, Lenkervorbau, Gabel,
Pedale, Kurbelarme.

* Eine Vorderrad-Nabenbremse darf nur nachgerustet werden, wenn die Gabel mit ,N“ gekennzeich
net ist.

+ Technische Veranderungen an lhrem Fahrrad durfen nur unter Berucksichtigung der StVZO und
der DIN EN15194:2015 durchgeflhrt werden.

» Der Transport von Fahrradern kopfstehend auf PKW-Fahrradtragern ist nicht zu empfehlen. Durch
die engstehende Befestigung am Lenker treten beim Transport sehr starke dynamische Krafte
am Lenkerrohr und am Lenkervorbau auf. Materialermidungen und Briche sind als Folgen dieser
Uberbeanspruchung nicht auszuschlielen. Wir empfehlen daher, nur Trager fir einen aufrecht ste
henden Transport der Fahrrader zu verwenden.




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE A

+ Die beste Diebstahlsicherung fur Ihr Fahrrad ist ein Ketten- oder Stahlseilschloss. Mit einem
solchen Schloss kébnnen Rahmen, Vorder- und Hinterrad zusammen an einem festen Gegenstand
(Zaun, Laterne, Fahrradstander usw.) befestigt werden.

» Zur Einstellung auf die Fahreigenschaften lhres neuen Fahrrades empfehlen wir, die erste Fahrt
abseits vom Stralenverkehr zu unternehmen.

» Elektrische Bauteile dirfen nur durch bauartgeprifte Teile ersetzt werden. (Kennzeichnung siehe
unter Punkt Beleuchtung). Umfang, Funktion und Leistung der aktiven und passiven Beleuchtungs-
einrichtung ist durch die StVZO vorgegeben.

» Sie sollten immer den auf den Reifen aufgebrachten Hochstdruck beachten. Ein Reifen ohne
genugend Luftdruck hat einen grof3en Rollwiderstand, d. h., dass Sie mehr Kraft zum Treten auf
wenden mussen und der Reifenverschleil} ist groer.

» Zu stark aufgepumpte Reifen verlieren jedoch an Federungseffekt.

* Aus Sicherheitsgriinden ist es im Stralenverkehr untersagt Musik Uber Kopfhdrer zu hoéren, da man
so nicht mehr auf Warngerausche reagieren kann.

» Gleich nach dem Lesen dieser Betriebsanleitung sollten Sie in den Fahrradpass die Kenndaten
Ihres Fahrrades eintragen: z. B. Rahmennummer, Farbe usw. Diesen Fahrradpass bitte gut aufbe
wahren.

* Einen Fahrradpass erhalten Sie kostenfrei bei Ihrer nachstgelegenen Polizeiwache.

* Wenn Sie nach den Verkehrsregeln fahren, werden Sie von den anderen Verkehrsteilnehmern als
Radfahrer ernst genommen.

+ Auffallende helle Kleidung erhoht vor allem nachts lhre Sicherheit. Durch zusatzliche Reflektionsfla
chen an Ihrer Kleidung, werden Sie in der Dunkelheit noch besser gesehen.

* Halten Sie immer die duRRerste rechte Fahrbahnseite ein und Uberholen Sie nur links.

Die Rahmennummer befindet sich unter dem Rahmen im Bereich der Pedalkurbel.




STVZO / STVO BESTIMMUNGSGEMASSER A
GEBRAUCH / ALLGEMEINE HINWEISE

Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel und unterliegt den Bestimmungen der StraBenverkehrs-Zu-
lassungsordnung ( StVZO ).

Die StVZO schreibt vor: Jedes Fahrrad muss mit zwei voneinander unabhangigen, funktionsfahigen
Bremsen, einer hell ténenden Glocke, Scheinwerfer, Schlusslicht, Riickstrahler, Riickstrahlerpedalen,
Speichenstrahlern fir Laufrader oder Reflexstreifen, einem weilten Rickstrahler vorn und einem roten
zusatzlichen Grof¥flachen-Ruckstrahler hinten ausgerustet sein. Ihr Fahrrad entspricht diesen Voraus-
setzungen.

Fahrrader ohne Ausrlstung nach StVZO oder mit defekter Ausristung dirfen nicht im offentlichen Ver-
kehr benutzt werden

Der § 1 der StraRenverkehrsordnung besagt, dass jeder Teilnehmer des 6offentlichen Stralenverkehrs
sich so zu verhalten hat, dass kein anderer gefahrdet, geschadigt oder mehr als nach den Umstanden
unvermeidbar behindert oder belastigt wird.

Beachten Sie dieses bei jeder Fahrt!

Es gelten grundsatzlich die Vorschriften der StraBenverkehrsordnung des Landes, in dem das
Fahrrad gefahren wird.

Bitte beachten Sie folgende
+2Allgemeinen Hinweise zum bestimmungsgemalen Gebrauch und zu lhrer Sicherheit®:

* Beachten Sie, dass jeder Fahrradtyp fur einen spezifischen Einsatzzweck gebaut ist.
Benutzen Sie Ihr Pedelec ausschliel3lich gemaR seinem Bestimmungszwecks, sonst besteht die
Gefahr, dass das Pedelec den Belastungen nicht gewachsen ist und versagt, was zu nicht
vorhersehbaren Unfallfolgen fuhren kann. Aufgrund der Konzeption und Ausstattung des Pedelec
ist dieses nur dazu bestimmt, auf offentlichen StralRen und befestigten Wegen eingesetzt zu
werden.Die hierzu sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom Benutzer
oder Fachmann regelmalig (falls erforderlich) instand gesetzt werden.

» Fur jeden darlber hinausgehenden Gebrauch, Nichteinhaltung der Sicherheitstechnischen
Hinweise und die daraus méglichen Schaden haften weder Hersteller noch Handler.

+ Dies gilt insbesondere bei:
Benutzung des Pedelec im Gelande, Uberladung sowie nicht ordnungsgeméfRer Beseitigung von
Mangeln und Umbauten oder Veranderungen am Auslieferungszustand.

+ Das Pedelec darf nicht fur den gewerblichen Gebrauch genutzt werden.




ALLGEMEINE HINWEISE UND INFORMATIONEN

Zum Kauf Ihres neuen PEDELECs von AsVIVA gratulieren wir lhnen herzlich!
Sie haben sich fir ein Fahrrad entschieden, das sich auf dem neuesten technischen Stand befindet.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen Ihr Fahrrad hinsichtlich technischer Details vor. Sie erhalten
notwendige Tipps zur Wartung und Pflege sowie wichtige Hinweise zu lhrer personlichen Sicherheit,
um sich vor Unféllen und das Fahrrad vor Schaden zu schutzen.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch und beachten alle Hinweise der Inbe-
triebnahme sowie Wartung. Bei Nichtbeachtung tibernehmen wir keine Haftung!

Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass Anderungen am Auslieferungszustand des Fahrrades zu
Einschrankungen der Funktionen fuhren kann und hierfur keine Haftung tbernimmt.

Bitte beachten Sie die Vorschriften der StralRenverkehrsordnung. Sie sind fir die richtige Wartung und
den sachgerechten Einsatz |hres Fahrrades verantwortlich. Durch eine richtige Wartung und Pflege
Ihres Fahrrades erhalten Sie dessen urspriingliche Gebrauchseigenschaften und die Sicherheitsmerk-
male. Tragen Sie stets einen passenden und richtig eingestellten Helm!

Anderungen aufgrund technischen Fortschritts sind vorbehalten. &

Achtung!: Durch unsachgemaRBe Reparaturen entstehen Gefahren fiir den Benutzer
und der Sachmangelhaftungsanspruch erlischt!

Freihandig Fahren und das Anhangen an andere Fahrzeuge ist lebensgefahrlich und verboten.
Nebeneinander Fahren behindert den Verkehr, vermeiden Sie es deshalb. Nie zu zweit auf einem
Fahrrad fahren (Ausnahme: Mitfihren eines Kindes auf speziellem Kindersitz).

Bremsverhalten

* In engen Kurven, sandigen und rutschigen Strallen, nassem Asphalt und bei Glatteis sollte mit der
Vorderradbremse vorsichtig gebremst werden, damit das Vorderrad nicht wegrutscht und das
Pedelec lenkbar bleibt!

+ Die Bremsen mussen mit Gefuhl betétigt werden. Blockierende Rader haben eine geringere
Bremswirkung und kénnen zum Schleudern und Sturz flhren!

* Grundsatzlich nicht in, sondern vor den Kurven bremsen; Bremsen erhéht die Rutschgefahr!

» Die am Lenker befestigten Bremshebel miissen immer fest sitzen. Diese regelmallig auf festen Sitz
prufen und gegebenenfalls nachziehen.

* Arbeiten an der Bremsanlage nur von den Fachhandlern durchfiihren lassen!

Beachten Sie, dass die Gesamtbelastung lhres Fahrrades ( Fahrer, Gepack oder Kindersitz mit Kind )
von 100kg keinesfalls Uberschritten wird.




SKIZZE UND TEILELISTE

Bemerkungen:
Einige Teile kdnnten durch neuere Teile ersetzt worden sein!

Nr. | Bezeichnung Menge Nr. | Bezeichnung Menge
1. Batterie 1 14. | Schloss 1
2. | Sattel 1 15. | Kickstander 1
3. Rahmen 1 16. | Schutzblech 1
4. | Gangschaltung 1 17. | Reflektor / Licht 1
5. Bremshebel 2 18. | Gepachktrager 1
6. Schutzblech vorne 1 19. | Lenkerstange 1
7. Frontlicht / Reflektor 1 20. [ Schnellverschluss Lenkerstange | 1
8. | Radnabe 1 21. | Sattelstange 1
9. |Gabel 1 22. | Schnellverschuss Sattelstange 1
10. | Pedalstange 1 23. | Scheibenbremse vorne 1
11. | Pedale 2 24. [ Scheibenbremse hinten 1
12. | Kette 1

13. | Motor 1
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AUSPACKEN UND ZUSAMMENBAU

WARNUNG! :
Gehen Sie aulerst sorgfaltig mit den Teilen um, unkorrekte Montage kann Verletzungen hervorrufen.

BEACHTEN SIE:

Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen!
Entnehmen Sie bitte alle Teile aus dem Karton.

Ihr Fahrrad wird zu ca. 85% vormontiert geliefert, es missen folgende Teile noch montiert werden:

1.

[o]

Lenkrad

FUhren Sie das Lenkrad mit Halterung in den Vorbau ein und fixieren Sie das in der gewunschten
Position. Anschlieend stellen Sie sicher, dass das Lenkrad und Vorderrad in einer Linie
ausgerichtet sind. Sollte das nicht der Fall sein, falten Sie den Vorbau und I6sen Sie die
Imbusschrauben am Vorbau. Anschliefiend kénnen Sie das Lenkrad mit Vorbau in die richtige
Position drehen und danach den Vorbau mit der Imbusschraube wieder fixieren.

Die gelésten Schrauben missen nach der Lenkereinstellung wieder sorgfaltig festgezogen werden.

Sattel
Ldsen Sie den Schnellspanner, schieben Sie die Sattelstande in den Rahmen und fixieren die
Sattelstange in der gewiinschten Positiion.

Pedale

Die Pedale sind mit ,L" fur links und ,R" fUr rechts markiert. Das rechte Pedal wird auf der
Kettenblattseite in die Tretkurbel eingeschraubt.Beachten Sie, dass das rechte Pedal ein
Rechtsgewinde hat und somit im Uhrzeigersinn und die linke Pedale entsprechend gegen den
Uhrzeigersinn eingedreht werden muss. Werden die Pedale vertauscht, nehmen die Gewinde
Schaden.

Luftdruck in den Reifen

Kontrollieren Sie den Reifendruck und erhohen Sie diesen bei Bedarf.

Achten Sie bitte darauf, dass dieser nicht zu hoch ist. Fillen Sie den Reifendruck monatlich auf
(3,0 bar — 4 bar).

Bremsen einstellen

Testen Sie die Bremsen auf richtige Funktion. Die Bremshebel dirfen nicht die Handgriffe
beriihren. Sollte ein Nachstellen der Bremsen erforderlich sein, so fuhren Sie dies Uber das
Verstellen der Schraube am Bremsgriff durch.

Licht

Richten Sie das Licht auf, drehen Sie es in Position und fixieren Sie das Licht mit der
Imbusschrauben.

Schutzblech
Montieren Sie das Schutzblech an der Vordergabel an.

. Vorderrad
Montieren Sie das Vorderrad mit dem Schnellspanner an der Vordergabel. j

Stellen Sie sicher, dass alle weiteren Schrauben wie z.B. Hinterrad fest angezogen sind.

1



AUSPACKEN UND ZUSAMMENBAU

Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Pedelecs sicher, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist.

Durch Drehen des Schlissels entriegeln Sie das Batteriefach.
Danach kann die Batterie durch Drehen des Verschlusses entriegelt und enthommen werden.

Der Ladeanschluss der Batterie befindet sich auf der linken Seite des Rahmens als auch an der
Batterie selbst.

An der Oberseite der Batterie kdnnen Sie den Ladestand ablesen.

12



AUSPACKEN UND ZUSAMMENBAU

Einstellen des Sattels und der Pedale:

Es besteht eine erhdhte Unfallgefahr, wenn Sie diesen Hinweis missachten!

Der Sattel kann sich bei der Fahrt |0sen!

JAN

- Schnellspanner l6sen, Sattelstlitze heraus oder
hinein bewegen

- Nach dem Einstellen Klemmung gut festziehen
und auf feste Spannung prufen.

- Sie haben die Sattelhdhe fir lhre Kérpergrosse
richtig eingestellt, wenn Sie auf dem Sattel
sitzend mit beiden Fulispitzen den Boden
berthren.

- Achtung! Die Sattelstiitze muss mindestens bis
zur Markierung eingeklemmt bleiben. Sonst
besteht Bruch- und damit Sturzgefahr!

- Durch haufiges Verstellen der Sattelhdhe ver-
kratzt die Oberflache der Sattelstitze durch die
mechanische Bewegung. Diese Beschadigung
fallt unter den normalen Verschleil} und stellt
keinen Sachmangelhaftungsfall dar

Einstellung des Sattels:

Die Sattelneigung lasst sich nach dem Ldsen des
Sattelklemmbolzens verandern, gleichzeitig lasst
sich der Sattel nach vorn und hinten verstellen.

Fir Schrauben mit der Gewindegréf3e M5 gelten
6 Nm, fur M8 20 Nm als empfohlenes Drehmo-
ment.

IKontrollieren Sie die sichere Fixierung vor jeder
Fahrt.

Schrauben Sie die Pedalen an die jeweilige
Pedalkurbel. Achten Sie dabei auf ,L“ = Links und
,R“ = Rechts. Hierbei handelt es sich um Links-
und Rechtsgewinde.

Zum Einklappen der Pedale, diese nach Innen
driicken und anschlielRend abklappen.
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AUSPACKEN UND ZUSAMMENBAU

Das Fahrrad verflgt Uber einen Seitenstander. Achten Sie bitte darauf diesen nur auf ebenen

Flachen zu verwenden.

Ziehen Sie vor Inbetriebnahme alle Schrauben nach, besonders:

+ die Rader

+ Bremsen

* Lenker und die Fixierung am Rahmen
+ Sattel

* Pedale

* Die Batterie muss fest einliegen und fixiert
sein

Bitte priifen Sie immer bevor Sie mit dem
Fahrrad fahren, ob der Lenker, Sattel als auch
der Rahmen des Fahrrads duch die Schnell-
spanner festgespannt ist.

Es besteht eine erhohte Unfallgefahr, wenn

Sie diesen Warnhinweis missachten. C
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ZUSAMMENKLAPPEN

Lenker:

Der Klappmechanismus des Lenkers verfligt Gber
einen Sicherheitspin

Ziehen Sie den Sicherheitspin nach oben, um
diesen zu entriegeln.

Nun kénnen Sie den Klappmechanismus 6ffnen
und nach unten klappen

Ist der Klappmechanismus komplett nach unten
geklappt, kdnnen Sie den Lenker nach vorne
neben das Vorderrad klappen.

15



ZUSAMMENKLAPPEN

Rahmen:

Der Klappmechanismus am Rahmen verflgt Gber
einen Sicherheitspin. Diesen sehen Sie links im
Bild rot eingekreist.

Ziehen Sie den Sicherheitspin nach vorne um
den Klappmechanismus zu entriegeln.

Nun kénnen Sie den Klappmechanismus 6ffnen,
indem Sie den Hebel nach hinten klappen.

Klappen Sie den Hebel komplett auf, um den
Rahmen klappen zu kénnen. Sehen Sie das Bild
auf der linken Seite.

Um den Rahmen zu klappen, falten Sie den vor-
deren Teil des Rahmens neben den hinteren Teil.
Sehen Sie das Bild auf der linken Seite.
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ALLGEMEINER UMGANG

ACHTUNG: Lesen Sie diese Hinweise genau durch

Akku

Mit dem Schloss sichern Sie den Akku gegen Herausfallen oder Diebstahl.

Laden des neuen oder lange nicht genutzten Akkus

Bei neuen oder lange gelagerten Akkus ist der Ladewiderstand grof3er, darum kann bei der ersten
Ladung das Ladegerat nach ca. 15 - 30 Minuten blinken ( = Erhaltungsladung ).
Fur die folgenden Aufladungen gentgt dann der normale Ladezyklus.

Am Ladegerat befindet sich eine Leuchtdiode, diese zeigt ihnen folgendes an:

VAN

Rot = aktiv am Laden Griun = geladen

Laden des Akkus allgemein

Benutzen Sie nur das originale Ladegerat

Halten Sie die Batterie von Kindern fern und 6ffnen Sie diese nicht.

Die Temperatur des Akkus darf wahrend des Ladens nicht unter 5°C und nicht tber 35°C liegen
Verwenden Sie den Fahrradakku niemals unter —20°C b zw. Uber + 40°C.

Lassen Sie daher nach dem Fahrbetrieb den Akku erst abkiihlen, bevor Sie ihn wieder
aufladen!

Ladegerat und Akku wahrend des Ladevorganges auf eine nicht brennbare Unterlage stellen

und nicht abdecken!

Zuerst das Ladegerat an den Akku anstecken

Ladegerat an 230 Volt Steckdose anschliel3en damit Ladevorgang beginnt

Der Akku sollte nicht ohne Aufsicht geladen werden

Der Akku sollte nach vollstandiger Ladung nicht Ianger am Netz angeschlossen bleiben
Der Ladevorgang dauert bei leerem Akku etwa 3 - 6 Stunden.

Das Nachladen ein mal pro Monat geniigt, damit der Akku durch Tiefenentladung keinen
Schaden nimmt

Vor Antritt der ersten Fahrt laden Sie den Akku bitte 1 -2 mal hintereinander auf!

17



ALLGEMEINER UMGANG

Display

Parameter
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ALLGEMEINER UMGANG

Symbolbeschreibung

CURMAX AVE < H“
00T U
0005 [&%
z'@ ogg%
4 0 0 "@'
Pzz@ @ S
TRIPODO DST ThiE W@L@UR
EE-EEE
Symbol Funktion Beschreibung
U%g Spannung basierende Anzeige
Vg@m J % Ladezustand des Batterie-Ladezustandes.
TRIP Tagesstrecke
TRIP DO BET THE VOLCUR oDO Gesamtstrecke
DST nicht spezifiziert
) o o
VOL aktuelle Spannung
CUR Betriebsstrom
Unterstiitzungsstufe 3 verschieden wahlbare

Stufen zur Unterstitzung

Geschwindigkeit

Zeigt ihre aktuell gefahrene
Geschwindigkeit an

6km/h Anfahrtshilfe

Fahrt mit einer Geschwindig-
keit von 6km/h an.

Real-Time Cruise

Echtzeitfahrt

@O
== i aktive Unterstliitzungsstufe
%Dm Powered Ride g
D
Batterie schwacher Batteriestand
Bremssignal Bremsen prifen

Controller Failure

Steuergeratfehler

Motor Failure

Motorfehler

Handlebar Failure

Lenkerfehler
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ALLGEMEINER UMGANG

Tastenfunktionen

Aktion

Beschreibung

1x langes drlcken

Durch langes Drucken dieser Taste starten
Sie lhr e-bike.

1x kurzes driicken

Dricken Sie kurz die beiden Tasten
gleichzeitig, um zu den Parameter-
einstellungen (P00-P16) zu gelangen

1x kurzes drticken

Driicken Sie kurz um die Werte zu
erhohen.

1x kurzes driicken

Driicken Sie kurz um die Werte zu
verringern.

1x kurzes drticken

Dricken Sie kurz um lhre Auswahl zu
bestatigen.

PO1
P02
P03

Andern Sie den Wert auf 10 und driicken Sie kurz die Taste ,M*.
Auf dem Bildschirm werden alle Segmente angezeigt.
Anschliel3end werden alle Parameter auf den urspriinglichen Wert

zuruckgesetzt

Anpassen der Hintergrundbeleuchtung (1= am dunkelsten; 3= am hellsten)

Kilometerstandsanzeige (0= KM; 1= Meile)
Spannung: 24 V / 36 V (Standard) / 48 V
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ALLGEMEINER UMGANG

P04
P05

P06
P07

P08

P09

P10

P11
P12

P13
P14

P15

P16

Ruhezustand (1-60 Minuten O=nie)

Unterstitzungsstufe

3 Modus: wenig
mittel
hoch

5 Modus: wenig
wenig +
mittel
mittel +
hoch

Einstellung des Reifendurchmessers. Standart 20 Zoll.
Magnetstahlnummer flir Geschwindigkeitsbereich 06-255, Standart 06
Hochstgeschwindigkeit

Ist systembedingt eingestellt. 25 km/h max. eingestellt.

Achtung, bei einer Erhéhung der max. Geschwindigkeit Uber 25 km/h
erlischt die Betriebserlaubnis !

Starteinstellung
0 = keine Unterstutzung
1 = mit Unterstltzung

Fahrmoduseinstellung
0: Kraftantrieb - Die Umdrehung der Pedale bestimmt die Unterstutzung.

1: Elektrischer Antrieb - nur bei Verwendung als e-bike.
Achtung, bei einer Anderung erlischt die Betriebserlaubnis !

2: Power Drive + Elektroantrieb - nur bei Verwendung als e-bike.
Achtung, bei einer Anderung erlischt die Betriebserlaubnis !

leer

Intensitat der Unterstutzungsleistung:
1-5

Power Magnet Steel Anzahl: 5/ 8 / 12 Stlck

Aktueller Wert
Standart 20A - Einstellbereich 1 - 20A

leer

ODO
Halten Sie die obere Taste 5 Sekunden lang gedrtickt, und ODO wird auf
Null gesetzt..
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ALLGEMEINER UMGANG

Fehlercode

Bei einem maoglichen Fehler erscheint ein Code auf dem unteren Bildschirmrand.

Definition siehe Tabelle:

Code Beschreibung

0 normal

1 reserviert

2 Bremse

3 Powersensor

4 Unterstitzungsstufe 6km/h

5 Fahrmodus

6 niedrige Batteriespannung

7 Motorfehler

8 Lenkerfehler

9 Steuergeratfehler

10 Kommunikationsfehler (eingehend)
11 Kommunikationsfehler (ausgehend)
12 BMS-Kommunikationsfehler

13 Scheinwerferfehler

21 Controllerfehler

22 Lenkerfehler

23 Motorfehler

24 Lichtfehler

25 Bremsfehler

30 Kommunikationsfehler (eingehend)
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ALLGEMEINER UMGANG

Gepacktrager
ACHTUNG: Die maximale zuldassige Tragfahigkeit des Gepacktragers ( 25 kg ) darf &

nicht lGiberschritten werden.

Es ist untersagt Anderungen am Gepacktrager vorzunehmen. Eine gleichmaRige Verteilung der Last
uber beide Seiten des Gepacktragers mit tiefliegendem Schwerpunkt wirkt sich positiv auf das Fahr-
verhalten, insbesondere beim Bremsen und Steuern des Produktes aus. Verwenden Sie keine losen
Gurte zum Befestigen der Ladung, da sich herabhangende Enden im Hinterrad verfangen kénnten.
Positionieren Sie lhre Ladung so, dass die Reflektoren oder Leuchten nicht verdeckt werden.

Schaltung und Antrieb

Der Antrieb besteht aus Tretlager, Tretkurbel mit Kettenblatt und Pedalen, einer Kette, einem
Umwerfer, einem Schaltwerk am Hinterrad sowie der Zahnkranz-Kassette.
Die gesamte Antriebseinheit ist sorgfaltig aufeinander abgestimmit.

Die Tretkurbeln sind an den konischen Vierkantachsen des Tretlagers befestigt. Die Tretkurbelbefesti-

gung muss auf Spielfreiheit in regelmafligen Abstanden kontrolliert werden.

Die Gange der Kettenschaltung werden mit dem Drehgriff am Lenker exakt positioniert und somit
geschaltet. Wahrend des Schaltens sollte man moglichst kraftlos vorwartstreten.
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ALLGEMEINER UMGANG

Einstellen der Kettenschaltung
1. Stellen Sie das Fahrrad auf den Kopf

2. Am Schaltwerk des Hinterrades befindet sich eine Einstellschraube ( siehe Bildhinweis ) zur
Feinjustierung der Kettenlibergabe an die Zahnkranz-Kassette.

3. Schalten Sie in den niedrigsten Gang und drehen Sie die Pedale. Verstellen Sie die Schraube bis
der Gang sauber einstellbar ist und korrekt [auft.

4. Schalten Sie nun in den héchsten Gang und wiederholen den vorherigen Vorgang.

5. Schalten Sie nun alle Gange durch wahrend Sie die Pedale drehen. Nun sollten die Gange alle
funktionieren.

6. Sollte dies nicht der Fall sein, gehen Sie fur die entsprechenden Gange wie bei Punkt drei vor.

-

" 4/
'
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RICHTIGER UMGANG UND PFLEGEHINWEISE
FUR IHREN EBIKE-AKKU

Nehmen Sie den Akku raus, wenn Sie |hr Pedelec Uber langere Zeit (etwa im Winter) nicht nutzen.
Lagern Sie den Akku in einem trockenen Raum bei Temperaturen zwischen 5 und 35 Grad Celsius.

UberprUfen Sie den Ladezustand, wenn der Akku langer als zwei Monate nicht benutzt wird und laden
Sie Ihn gegebenenfalls zwischendurch nochmal nach.

Verwenden Sie zum Reinigen des Akkugehauses einen trockenen oder hdchstens einen leicht feuch-
ten Lappen. Keinesfalls durfen Sie den Strahl eines Hochdruckreinigers auf den Akku richten, weil hier-
bei die Gefahr besteht, dass Wasser in das innere eindringt und/oder ein Kurzschluss daraus entsteht.

Laden Sie lhren Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerat. Benutzen Sie auf gar keinen Fall das La-
degerat eines anderen Herstellers, auch dann nicht, wenn die Stecker des Ladegerates zu lhrem Akku
passen. Der Akku kann sich in diesem Fall erhitzen, entziinden oder explodieren.

Laden Sie Ihren Akku am besten tagstber und nur in trockenen Raumen die mit einem Rauch- oder
Brandmelder ausgestattet sind, jedoch nicht in Ihrem Schlafzimmer. Stellen oder legen Sie den Akku
wahrend des Ladens auf eine grolRe nicht brennbare Unterlage aus Keramik oder Glas.

Achten Sie darauf, dass der Akku und das Ladegerat wahrend des Ladevorganges nicht feucht oder
nass werden, um elektrische Schldge und Kurzschlisse zu vermeiden.

Halten Sie den Akku und das Ladegerat aulRerhalb der Reichweite von Kindern.

Beim Laden des Akkus stellen Sie bitte sicher, dass dieser nicht der prallen Sonne ausgesetzt ist.
Benutzen Sie auf gar keinen Fall einen defekten Akku oder ein defektes Ladegerat.

Wenn Sie nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

Das mitgelieferte Ladegerat darf nicht zur Aufladung anderer elektronischer Gerate benutzt werden.
Wenn Sie lhren Akku zum Aufladen aus der Halterung nehmen und Ihr Pedelec Wahrend des Ladevor-
gangs Im Freien abstellen, missen auf jeden Fall die Anschlisse z.B. mit einer Plastiktlte vor Regen,
Nasse, Feuchtigkeit und Schmutz

schutzen.

Achten Sie darauf, dass sich der Akku nicht vollstandig entladt (sogenannte Tiefenentladung). Die Tie-
fenentladung schadigt den Akku |hres Pedelec dauerhaft. Ein tiefenentladener Akku kann, jedoch unter
Umstanden nur noch in Ausnahmefallen mit Sonder-Ladegeraten vom Hersteller wieder aufgeladen
werden.

Falls ein Austausch von Akku oder Ladegerat notwendig ist, verwenden Sie bitte ausschliellich Origi-
nal-Ersatzteile.

Sollten dennoch andere Ersatzteile oder nicht passende Zubehdrteile verwendet werden, resultiert
daraus ein erhdhtes Risiko durch Beschadigung und Fehlfunktionen.

In solch einem Fall erlischt jeglicher Garantieanspruch auf das Produkt.

Vermeiden Sie Starkregen und sonstige Wassereinwirkungen auf den Akku. Sollten Sie in ein Unwetter
geraten, suchen Sie bitte schnellstmdglich einen trockenen und sicheren Platz auf und schitzen Sie
ihren Akku.
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RICHTIGER UMGANG UND PFLEGEHINWEISE
FUR IHREN EBIKE-AKKU

Laden Sie den Akku bei circa 20 Grad Celsius Raumtemperatur auf. Das Laden des Akkus bei einer
Temperatur von unter 0 Grad Celsius verlangert den Ladevorgang erheblich. Vermeiden Sie deshalb
das Laden des Akkus bei Temperaturen von unter 0 Grad Celsius. Lassen Sie den Akku dann z.B.
nach einer Fahrt bei Kalte erst aufwarmen bevor Sie mit dem Ladevorgang starten.

Entsorgen Sie Ihren Akku nicht im normalen Hausmull. Eine Entsorgung gemaf Batterieentsorgungs-
gesetz ist erforderlich. Daher muss der Verkaufer eines neuen Akkus lhren alten zuricknehmen und
sachgerecht entsorgen.

Lithium-Akkus weisen keinen Memory-Effekt auf, daher kdnnen Sie den Akku jederzeit Aufladen ohne
dass die Ladekapazitat darunter leidet.

Bitte beachten Sie auch eventuelle vorhandene Hinweise auf dem entsprechenden
Aufkleber auf dem Akku oder dem Ladegerét.

Offnen oder reparieren Sie niemals den Akku. Ein Akku mit beschadigtem Gehause darf nicht mehr be-
nutzt werden. TAUSCHEN SIE DEN AKKU SOFORT AUS.
Kurzschluss- Feuer und Explosionsgefahr.

Das Offnen oder Manipulieren der elektrischen und mechanischen Komponenten des Antriebs und des
Akkus, fihren zum Erléschen des Garantieanspruchs.

Der Akku Ihres Pedelecs enthalt chemische Substanzen die unter Missachtung der hier aufgefiihrten
Sicherheitshinweise gefahrliche Reaktionen hervorrufen konnen.

Bauen Sie das Ladegerat nicht um oder auseinander. Das Ladegerat darf nur an eine 100-240
Volt Steckdose angeschlossen werden. Bitte unbedingt priifen, ob die vorhandene Netzspan-
nung mit der Anschlussspannung des Ladegeréates libereinstimmt. Die Anschlussspannung ist
auf dem Typenschild auf der Riickseite des Gerates angegeben. Das Ladegerat ist nur fir die
Innenraumbenutzung vorgesehen.

Wenn moglich, das E-Bike immer im Schatten abstellen, damit die Akkuzellen sich wieder von der nicht
immer zu vermeidenden Sonneneinwirkung beim Fahren erholen kénnen. Gibt es keinen Schatten
zum Abstellen des Pedelecs, ist es immer ratsam, den Akku zu entfernen.

Achten Sie auch darauf, dass Ihr Fahrrad so untergestellt ist, dass es vor Regen und Schnell geschutzt
ist.

Bitte beachten Sie die obigen Hinweise und Tipps, um die voraussichtliche Lebensdauer Ihres Akkus
optimal auszunutzen. Bei fachgerechter Handhabung und Pflege ist mit einer Lebensdauer von ca. 5
Jahren und ca. 1000 Ladezyklen zu rechnen.

Fahrbetrieb

Fahren Sie das erste Mal zunachst ohne Motorunterstitzung und machen Sie sich mit dem
Fahrverhalten, den Bremsen und der Funktion der Schaltung vertraut.

Das Schalten ist nur im Fahrbetrieb moglich!!
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Transport mit dem Auto:

Pedelecs kdnnen wie andere Fahrrdder am oder im Auto transportiert werden.

Achten Sie immer auf eine sichere Befestigung am oder im Auto und kontrollieren Sie die Befestigung
regelmafig. Der Akku muss immer vom Pedelec herausgenommen werden bevor Sie das Pedelec auf
dem Auto transportieren. Verstauen Sie den Akku wahrend der Fahrt sicher im Auto um Schaden vor-
zubeugen.

Die Gewichtsverteilung beim Pedelec unterscheidet sich sehr deutlich von den Fahrradern ohne Elek-
troantrieb. Ein Pedelec ist viel schwerer als ein herkdbmmliches Fahrrad. Dies erschwert das Abstellen,
Schieben, Anheben und Tragen des Pedelecs.

Beachten Sie dies auch beim Ein- und Ausladen in ein Kraftfahrzeug und bei der Verladung auf bzw.
an einem Fahrradtragersystem.

Bevor Sie mehrere Pedelecs auf einem Fahrradtrager auf dem Autodach oder an einem Fahrradtrager
am Auto montieren, informieren Sie sich darlber, bis zu welcher Gesamtzuladung der Fahrradtrager
zugelassen ist.

Beachten Sie in jedem Fall, dass Pedelecs ein deutlich hdheres Gewicht als herkdbmmliche Fahrrader
haben. Statt drei ganz normaler Fahrrader, durfen Sie eventuell nur ein oder zwei Pedelecs transpor-
tieren.

Achten Sie darauf, dass Sie alle beweglichen und losen Teile und vor allem den Akku herausnehmen,
wenn Sie das Pedelec aulien am oder auf dem Kraftfahrzeug transportieren.

Wenn Sie |hr Pedelec ohne Akku an einem Fahrradtréagersystem transportieren, schitzen Sie die An-
schlUsse vor Nasse, Feuchtigkeit und Verschmutzungen, z.B. mittels einer Plastiktite.

Informieren Sie sich gegebenenfalls auch uber die Vorschriften und Regeln zum Transport des Pede-
lecs in den jeweiligen Landern, durch die Sie wahrend Ihrer Reise fahren. Unterschiede bestehen z.B.
hinsichtlich der Kennzeichnung.

Transport mit dem Flugzeug:

Fir den Transport im Flugzeug erkundigen Sie sich bitte bei der Reisebuchung nach den Transportbe-
dingungen Ihrer jeweiligen Fluggesellschaft.

Informationen zur Entsorgung/Recycling:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien, Akkus oder der Lieferung von Fahrradern, welche
Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemal der Batterieverordnung auf folgendes
hinzuweisen: Batterien dirfen nicht in den Hausmull gegeben werden. Sie sind zur Riickgabe ge-
brauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie kdnnen Batterien nach Gebrauch in
der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbaren Nahe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Han-
del) unentgeltlich zuriickgeben. Sie kdnnen Batterien auch per Post an uns zurlicksenden. Batterien
oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mulltonne gekenn-
zeichnet, wie das untenstehende Symbol.
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Verschleiteile sind Teile am Fahrrad, die funktionsbedingt einer gewissen Abnutzung unterlie-
gen, und somit nicht unter die Garantie bzw. Gewahrleistung fallen.

Dazu gehoren:

Beleuchtungsanlagen und Reflektoren

Far die Sicherheit im StralRenverkehr ist es unbedingt notwendig, die Funktionsfahigkeit der Beleuch-
tungsanlage vor jeder Fahrt zu Uberprifen. Defekte Leuchtmittel missen sofort ersetzt werden. LED
Scheinwerfer und LED Rucklichter sind so konstruiert, dass die Leuchtmitteleinheit nicht gewechselt
werden kann. Somit ist es notwendig, die komplette Lampe zu wechseln. (Lebensdauer einer Glih-
lampe 100 Stunden; Lebensdauer einer LED 50.000 Stunden). Die Reibrolle des Dynamos unterliegt
einem nutzungsbedingten Verschleil3.

Bewegliche Teile
Rahmenlager, Rahmenfederung, Federgabel etc. bei vollgefederten Fahrradern kdnnen nutzungsbe-
dingt verschleil3en.

Bremsbelage

Nutzungsbedingt unterliegen die Bremsbelage bei Felgenbremsen einem funktionsbedingten Ver-
schleil.

Der Austausch der Bremsbelage kann bei bergigen Gelandefahrten in kiirzeren Abstanden notwendig
werden. Eine regelmalige Kontrolle ist daher zwingend erforderlich.

Griffbeziige
Der regelmaRige Austausch von Griffbezigen ist erforderlich, da diese einer funktionsbedingten Abnut-
zung unterliegen. Achten Sie stets darauf, dass die Griffe fest mit dem Lenker verbunden sind.

Kette
Die VerschleiRhohe einer Fahrradkette hangt von deren Pflege, Wartung und Fahrleistung ab.

Reifen und Schlauche

Funktionsbedingt unterliegen die Fahrradreifen und -schlauche einem mehr oder weniger starken Ver-
schleily, der durch den Nutzer stark beeinflusst wird.

Die Lebensdauer eines Reifens wird durch scharfes Bremsen, das zum Blockieren des Rades flhrt,
erheblich verkurzt.

Ritzel, Kettenblatter, Schaltungsrollen

Ebenso wie Fahrradketten unterliegen Ritzel, Kettenblatter und Schaltungsrollen einem
funktionsbedingten Verschleil3. Hier kann die Lebensdauer durch die richtige Pflege verlangert werden,
aber ein Austausch ist bei Verschleil3 notwendig.

Schaltungs- und Bremsziige

Die Schaltungs- und Bremsziige missen regelmafRig gewartet und geolt werden. Dies ist unbedingt
erforderlich, wenn das Fahrrad oft im Freien abgestellt wird und dem zu Folge den wechselnden Witte-
rungsbedingungen ausgesetzt ist.
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Es empfiehlt sich, alle Fahrradteile, die sich I6sen kdnnten (Schrauben, Muttern u.a.) regelmaRig
(etwa alle 2 Monate bzw. je nach Benutzungshaufigkeit) zu kontrollieren, um Unfélle durch sich I6sen-
de Einzelteile zur vermeiden.

Bewegliche Gelenkteile sollten von Zeit zu Zeit mit handelsiiblichem Schmierfett eingefettet
werden.

Einige Bauteile Ihres Pedelecs verschleil’en funktionsbedingt. Wie stark bzw. schnell das passiert,

ist von der Pflege, der Wartung und der Art der Nutzung des Pedelecs (Fahrleistung, Regenfahrten,
Schmutz, Salz usw.) abhangig. Pedelecs, die haufig oder immer im Freien stehen, kdnnen durch Witte-
rungseinflisse auch schneller verschleiRen. RegelmaRige

Pflege und Wartung erhdhen die Lebensdauer des Produktes. Bitte beachten Sie, dass die unten auf-
gefuhrten Teile ausgetauscht werden mussen, wenn diese die Verschleil3grenze erreicht haben.

Nach einiger Zeit setzen sich Schrauben (hierzu gehéren u. a. auch die Verschraubungen der Spei-
chen), Muttern und Befestigungsteile ab, dehnen sich Schalt- und Bremszlge infolge von Belastungen
und Vibrationen. Darum raten wir lhnen an, diese Teile regelmaRig auf festen Sitz zu Uberprifen und
ggf. festzuziehen. Wenn Sie das Fahrrad langere Zeit nicht verwenden ist es ratsam,

die Schalthebel in die Ausgangsposition zu schalten, damit die Schaltziige entspannt werden.

Bremsen

Von Zeit zu Zeit muss das durch den Abrieb der Bremsbelage grélier gewordene Bremsspiel nachjus-
tiert werden. Nachdem Sie die Felgen lhres Fahrrades mit einem Pflegemittel gereinigt und konserviert
haben, darf auf der Felgenflanke, wo die Bremswirkung erzielt wird, kein Fettfilm zurlckbleiben. Benut-
zen Sie nur zum Bremsentyp und zur Felge (Alu oder Stahl) passende Bremsbelage.

Verschmutzte, verschmierte oder von Reinigungsmitteln nicht klargespulte Bremsbelage und
Felgen haben eine erheblich schlechtere Bremswirkung!

Einstellarbeiten an der Bremsanlage fallen nicht in den Garantiebereich des Herstellers!

Brems- und Schalthebel
Ziehen Sie lockere Brems- und Schalthebel sofort fest (Unfallgefahr)!

Die Bremshebel missen immer drehfest am Lenkerblgel sitzen

Kette

Die Kette sollte in regelmafigen und in nicht zu langen Abstanden mit Feindl oder Kettenspray behan-
delt werden. Entfernen Sie das tberschussige Ol gleich mit einem Lappen, so vermeiden Sie Spritzfle-
cken von Ol an der Kleidung bei der ndchsten Fahrt.

Eine stark verschmutzte Kette muss in ein Petroleum-Bad gelegt und abgebdirstet werden. Daflr mis-
sen Sie die Kette mit Hilfe eines Kettennietentferners oder nach Offnen des Kettenschlosses abneh-
men. Nach dem Reinigen muss die Kette getrocknet und gedlt werden.

Reinigung des Displays und Elektronikteile
Reinigen Sie regelmalig lhr Fahrrad mit einem feuchten Lappen (Nicht mit Hochdruckreiniger!), evitl.
unter Verwendung von geeigneten Reinigungsmitteln. Danach mit einem trockenen Lappen abreiben.
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Reifenpflege

Es ist flr die Reifen besser das Fahrrad hangend aufzubewahren, wenn man es langere Zeit nicht ver-
wendet. Schitzen Sie die Reifen vor Warme — so entstehen erst kleine Risse in der Reifenwand.

Das zusatzliche Einsprihen mit Silikon-Gummi-Spray verhindert das Austrocknen. Vor dem Einspru-
hen Reifen sorgfaltig reinigen!

Reinigung des Fahrrades

Reinigen Sie regelmalig lhr Fahrrad mit einem feuchten Lappen (Nicht mit Hochdruckreiniger!), evitl.

unter Verwendung von geeigneten Reinigungsmitteln. Danach mit einem trockenen Lappen abreiben.
Verwenden Sie zur Lackkonservierung Lack- bzw. Fahrradpflegemittel. Verchromte Teile kbnnen Sie

mit einem ,,Chrom-Polish® pflegen, Alu-Teile mit handelstblichen Alu-Polituren.

Von einer Reinigung mit Lésungsmitteln wie Benzin, Trichlorethylen usw. sowie zu stark alkalischen
Reinigungsmitteln ist dringend abzuraten, da sie dem Lack den Glanz nehmen und zudem noch um-
weltbelastend sind.

Entfernen Sie sogenannten “Flugrost” (dieser kann sich auf metallischen Teilen, insbesondere
Schrauben oder gar auf dem Lack bilden) sofort nach dessen Entstehung, um daraus eventuell
resultierende Rostbildung zu vermeiden.

In Gebieten mit erhdhter salzhaltiger Luft sollte das Fahrrad in kirzeren Abstanden gereinigt und mit
einem Olfilm versehen werden, um die Materialien vor Korrosion zu schiitzen.

Sattel
Sattel werden nur mit Wasser und Seife gereinigt.

Schaltung

Auch wenn die Schaltung einwandfrei funktioniert, missen alle beweglichen Teile des Kettenumwer-
fers, die Lager der Kettenlaufrollen und die Schaltbowdenzlge von Zeit zu Zeit gedlt werden. Wenn die
Schaltung an lhrem Fahrrad nicht mehr einwandfrei funktioniert, kann eine Dehnung der Schaltzige
die Ursache sein. Ein eventuell notwendiges nachjustieren aufgrund dessen fallt nicht in den Garantie-
bereich des Herstellers!

Speichen

Ein fester Sitz und stramme Spannung der Speichen sind fir die Rundlaufgenauigkeit und Stabilitat
des Laufrades sehr entscheidend. Lockere Speichen missen sofort nachgezogen werden, gerisse-
ne Speichen sofort ausgetauscht werden. Das richtige Zentrieren sollte einem Fachmann Gberlassen
werden.

Eine nutzungsbedingte Lockerung der Speichen ist moglich und rechtfertigt keine Reklamation.

Tretkurbeln

Die Tretkurbeln sind mittels Sechskantschrauben/Muttern auf den Ansatzen der Tretlagerachse befes-
tigt. Diese Verschraubungen werden ab Werk kraftschlliissig angezogen. Da sich jedes Material jedoch
nach einiger Zeit ,setzen® kann, also nachgeben kann, sollte der Sitz der Tretkurbeln von Zeit zu Zeit
Uberprift werden.

Sollte sich eine Tretkurbel I16sen, muss diese sofort wieder festgeschraubt werden
(Unfallgefahr!)
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FRAGEN / ANTWORTEN

1. Wie erkenne ich den Ladungszustand der Batterie am Fahrrad?
Das Display am Lenker verfiigt Uber eine Batteriestandsanzeige. Des Weiteren kdnnen Sie
durch Gedrickthalten der Powertaste an der Batterie selbst den Status prifen.

2. Wie erkenne ich, ob der Akku aufgeladen ist oder nicht?
Am Ladegerat ist eine Diode angebracht, leuchtet diese ,Rot*, so ist der Akku nicht 100%
aufgeladen, leuchtet diese ,,Grun“ dann ist der Akku 100% aufgeladen.

3. Hat der Akku einen Memory-Effekt?
Nein, Sie sollten aber den Akku nie ganz entladen!
Generell gilt: Schonend und nicht zu kalt (< 5°C), sowie zu Nass (Tagelang im Regen)
stehen lassen.

4. Ist am Lenker ein Drehgriff fiir die Leistungsdosierung?
Nein, die Motorleistung wird automatisch Uber das Steuergerat geregelt.

5. Welche Masse hat die Batterie?
Die Batterie wiegt 2 — 6 kg je nach Typ.

6. Sind diese in einem handelsiiblichen Format, so dass ich die Batterie iliberall beziehen
kann?
Die Batterie besteht aus mehreren in Reihe geschalteten Zellen, diese kbnnen von speziellen
Anbietern erneuert werden oder natirlich bei uns (neu) erworben werden.

7. Thema Reichweite:
Die Leistung eines Akkus kann nur in bestimmten, genau definierten Zustanden direkt in der
,Reichweite“ gemessen werden. Hierzu ist die Akkuleistung mafigeblich,
Bsp.: ein 36V 10Ah Akku hat eine Leistung von 360 Wh (36x10).

Reichweiten sind abhangig von: Pflege des Akkus, Gesamtgewicht, Steigungen, Gegenwind,
Umgebungstemperatur, Alter der Batterie, Reifendruck, Trittunterstitzung, Fahrbahnbeschaffenheit,
Wahl der Motorunterstitzung (Modus).

z.B. ist in der Stadt, wo haufig abgebremst und angefahren werden muss, der Leistungsverbrauch
deutlich hoher, als auf einer Fahrradstrale oder Landstra’e ohne Steigung.

INSPEKTION

Wichtig!

Inspektionen sollten regelmassig in folgenden Abstanden durchgefiihrt werden.
1. Inspektion: 1000km oder 1 Jahr

2. Inspektion: 2000km oder 2 Jahre

3. Inspektion: 3000km oder 3 Jahre

4. Inspektion: 4000km oder 4 Jahre

5. Inspektion: 5000km oder 5 Jahre
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INSPEKTION

Servicecheck

Beleuchtung gepruft

Kabelverbindung gepruft

Bereifung gepriift

Bremsen geprft und eingestellt

Radlager geprift und eingestellt

Laufrad geprift und zentriert

Kette gepriift

Schaltung gepruft und eingestellt

Tretlager gepruft

Steuersatz geprift und eingestellt

Lenkereinheit geprift

Schrauben nachgezogen

Probefahrt durchgeflihrt

Erneuerte Teile:

Lenker- & Vorbau,Sattelstlutze und Gabel auf Deform. gepruft und ggf. ausgewechselt.

Bemerkungen:

Datum:

Unterschrift / Stempel
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STORUNGSSUCHE

Zu geringe Reichweite:

Die Reichweite, die mit einer vollen Akku-Ladung gefahren werden kann, hangt maR3geblich
vom Streckenprofil, dem Reifendruck, dem Fahrergewicht, wie oft Sie die Motorunterstitzung
einsetzen und wie stark Sie selbst mit treten, ab.

So erzielen Sie eine hohe Reichweite:

Laden Sie die Batterie nach jeder Fahrt mindestens 3 - 5 Stunden auf

Die maximale Kapazitat wird erst nach 3 - 5 Ladungs- / Endladungsvorgangen erreicht.
Vermeiden Sie, permament mit Tretunterstitzung zu fahren.

Flllen Sie den Reifendruck monatlich auf

Olen Sie bitte alle 100 - 200 km die Kette

Motor funktioniert nicht oder schaltet im Betrieb ab:

1.

Verschmutzung des Sensors an der Tretkurbel
Dieser kann einfach mit Wasser gereinigt werden.

Defekt der Schalter an den Bremshebeln
Diese konnen Sie einfach beim Fahren durch Testen der Bremsen Uberprifen

Wackelkontakt der Verbindungskabel / Sensor Antrieb / Bremsen
Dies ist sehr selten. Bitte teilen Sie die Storung Ihrem Verkaufer oder uns mit.

Defekt des Controllers

Dies ist sehr selten.Bitte teilen Sie die Storung Ihrem Verkaufer oder uns mit.

Uberprifen Sie die Steckverbindungen am Steuergerat. Dieses befindet sich im Steuerkasten
in Héhe des Tretlagers.

Méglicherweise hat eine Uberlastung des Motors zum Durchbrennen der Batteriesicherung
gefiihrt.

Die Sicherung befindet sich im Steuerkasten in Hohe des Tretlagers. Sollte nach Austausch der
Sicherung nochmals kaputt gehen, hat eventuell ein stromfihrendes Kabel einen Kurzschluss.
Bitte Ihren Verkaufer oder uns kontaktieren.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1.

ok wh

Offnen Sie niemals das Steuergerat, die Batterie oder den Motor!

Nicht nur wegen der damit verbundenen Verletzungsgefahr,

damit wirde auch jeglicher Gewahrleistungsanspruch erléschen!

Lassen Sie das Ladegerat niemals nass werden.

Stellen Sie das Ladegerat und den Akku immer auf eine nicht brennbare Unterlage.

Ladegerat und Batterie wahrend des Ladevorgangs niemals zudecken.

Verwenden Sie ausschlieRlich das mitgelieferte Ladegerat.

Die Hohe des Ladestromes und die automatische Ladeschluss- Abschaltung sind fir die Lebens
dauer des Akkus von grofRter Wichtigkeit.

Alle Komponenten des Elektroantriebes entsprechen den allgemein giltigen CE-Vorschriften.
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GEWAHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glickwunsch zu |hrer Entscheidung zum Kauf eines Fahrrades aus dem Hause AsVIVA.
Gemal des zum 01. Januar 2002 geanderten europaischen Gewahrleistungsrechts,

steht lhnen eine gesetzliche Gewahrleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der Ubergabe des Gerates durch den Fachhandler.

Zum Nachweis des Kauf- bzw. Ubergabe Datums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und
Kassenzettel fir die Dauer der Gewahrleistungsfrist auf.

Neben der grundsatzlichen 2-jahrigen Gewahrleistungsfrist besteht eine gesetzliche

sogenannte Umkehr der Beweislast fiir einen Zeitraum von 6 Monaten nach Ubergabe des Produktes.
Das bedeutet, dem Verkaufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen,

dass der Fehler zum Zeitpunkt der Ubergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch un-
sachgemafBen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschlei oder Missbrauch entstanden ist.

1. Die Gewabhrleistung bezieht sich nicht auf:
- alle Teile des Fahrrades, die einem funktionsbedingten Verschleil3 unterliegen, soweit es
sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt.

- Schaden, die durch unsachgemalie oder mangelhafte Pflege und nicht fachmannisch durch
gefuhrte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen.

- Schaden, die durch unsachgemafRen Gebrauch und hdhere Gewalt entstehen.
2. Berechtigte Gewahrleistungsanspriiche liegen vor, wenn:
- Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Ubergabe an den Kunden

bereits vorhanden war.

- Kein naturlicher oder funktionsbedingter Verschleiy Ursache flr die Abnutzung oder Veranderung
des Gutes war (siehe Liste Verschleil3teile!)

- Der Schaden oder Fehler nicht ursachlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemaler
Gebrauch des Fahrrades erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fahrrad haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der
Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in der Garantiebedingung nach).

Wir winschen lhnen immer viel Freude und gute Fahrt!
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, fir den Erwerb eines AsVIVA-Markenproduktes. Wir freuen uns, dass wir Sie mit unseren
Produkten Uberzeugen und Sie als Kunden hinzu gewinnen konnten.

Markenprodukte von AsVIVA werden strengen Qualitatskontrollen unterzogen.

Sollte ein von lhnen erworbenes AsVIVA-Produkt dennoch eine Stérung aufweisen, bitten wir Sie sich
an unseren Kundensupport (am Ende der Bedingungen) zu wenden.

Wir werden Ihnen den bestmoglichen Service zukommen lassen.

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Gewahrleistung von 24 Monaten, bieten wir Ihnen auf alle As-
VIVA-Produkte eine kostenfreie 5-Jahre-Garantie, gemaf nachfolgenden Bedingungen, an. lhre
gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberihrt.

Fehlerbeschreibungen

Unsere Fahrrader wurden speziell fir den privaten Bereich entwickelt und ermdéglichen Ihnen, Dank
der hochwertigen Verarbeitung eine dauerhafte Nutzung.

Sollte dennoch mal eine Stérung auftreten, schauen Sie bitte zunachst in die Betriebsanleitung. Hier
sind einige Informationen zu Stérungsbehebungen aufgelistet und beschrieben. Zur weiteren Problem-
I6sung, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport (am Ende der Bedingungen).

Um Ihnen schnellstmoéglich weiterhelfen zu kénnen, bendétigen wir eine mdglichst genaue Stérungsbe-
schreibung unter Nennung der Rechnungsnummer, der genauen Artikelnummer, sowie der betroffenen
Teile (Teilenummern entnehmen Sie bitte der Explosionszeichnung aus dem Bedienungshandbuch).

GARANTIEINHABER
Garantieinhaber ist der Erstkdufer bzw. jede Person, die ein neugekauftes Produkt von einem Erstkau-
fer als Geschenk erhalten hat.

GARANTIEZEIT
Ab Ubergabe / Abholung des Produktes beginnt die in unserem Online-Shop (www.asviva.de) hinter-
legte Garantiezeit.

GARANTIE-SERVICE

Wahrend der Garantiezeit werden Produkte, welche aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern
Defekte / Stérungen aufweisen (kein Verschleil®), nach unserer Wahl repariert oder ersetzt.

Ersatzteile, welche bei der Erstmontage selbst anzubringen waren, sind vom Garantienehmer selbst zu
tauschen.

Ausgetauschte Gerate oder Teile von Geraten gehen in unser Eigentum Uber. Eine Instandsetzung
bzw. ein Austausch in der Garantiezeit fuhrt weder zu einer Verlangerung der Garantie noch wird die
Garantie erneuert.
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Bedingungen

Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn:

1. Sie sich in unserem Online-Shop als Kunde registriert haben,

2. das Produkt ausschliesslich zum privaten Gebrauch genutzt wird.

Gewerblicher Kauf und oder Nutzung von AsVIVA-Produkten flihrt zum Ausschluss der Garantie.

Muss das Produkt in der Garantie zur Reparatur eingeschickt werden, ibernehmen wir als Hersteller
die Transport und Versicherungskosten, es sei denn, es wird eine andere Versandart als die von uns
vorgegebene verwendet.

Nach Ablauf der Garantie tragt der Kaufer die Transport- und Versicherungskosten. Ist der Defekt / die
Stoérung berechtigt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerat von uns zurlck. Ist der Defekt / die
Stérung aus folgenden Grinden nicht berechtigt, missen wir Ihnen die angefallenen Kosten in Rech-
nung stellen:

- missbrauchliche oder unsachgemafe Behandlung

- Umwelteinflisse (Feuchtigkeit, Hitze, Uberspannung, Staub etc.)

- Nichtbeachtung der fir das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung / Wartung und Pflege

- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, StoR, Fall)

- Eingriffe, die nicht von der von unserem Support angewiesen oder autorisiert wurden
- eigenméachtige Reparaturversuche

- Verschleil3teile*

*(Zug-) Seile, Kugellager, Antriebs- und Laufriemen, Laufbretter, Laufrollen, (Sitz-) Polster, Zylinder,
Griffe, Pedalriemen, Federn, Bremsbelage, Pedale, Speichen, Felgen, Beleuchtung, Kette, Zahnritzel,
Bowdenzlge, Schaltung, Schlduche und Mantel.

Kaufbeleg & Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu kdnnen.

Bitte halten Sie die Kundennummer und / oder Rechnungsnummer mdglichst schon bei Kontaktauf-
nahme mit unserem Kundensupport bereit. Dies ermoglicht eine zeitnahe Bearbeitung.

Service aulerhalb der Garantie

Sollte Ihr AsVIVA Produkt auch nach Ablauf der Garantiezeit bzw. auRerhalb der gesetzlichen Gewahr-
leistung einen Defekt / eine Stdrung aufweisen, wie z.B. Verschleildteile und Abnutzung, stehen wir
Ihnen gerne zur Verfugung. Wenden Sie sich auch hier bitte via Ticket an unseren Kundensupport.

In diesem Fall sind alle anfallenden Kosten von Ihnen zu tragen.

Kundensupport: https://www.asviva.de/kontakt
Service Hotline: 02133 - 936 750 7
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FAHRRADPASS

Bitte sofort vollstéandig ausfiillen und sicher aufbewahren!

Denn viele gestohlene Réader werden von der Polizei wiedergefunden. Mit dem Fahrradpass kann man sein Rad eindeutig
beschreiben und erhéht damit die Chance, es wieder zurlickzuerhalten. Aukerdem ist der Fahrradpass niitzlich, wenn der
Diebstahl der Versicherung gemeldet wird.

Anschrift des Fahrrad-Eigentiimers

Technische Angaben zum Fahrrad
Rahmennummer (eingeschlagen in Rahmen) Schliisselnummer

Modellbezeichnung

Farbe des Rahmens Farbe der Felgen

ReifengroRe Gangschaltung

Zubehor/Besonderheiten:

|:| Tacho, Marke

Kaufdatum Kaufpreis
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG

EC Declaration of Conformity
In accordance with EN ISO/IEC 17050-1:2010

Wir / We As-STORES GmbH / Kohnacker 9A / 41542 Dormagen
Erklaren, dass das nachstehende Produkt / declare under own responsibility, that the following product-
Incl. variants

In accordance with the following Directive(s):
2014/30/EU the Electromagnetic Compatibility Directive

2006/42/EC the Machinery Directive
2014/35/EU the Low Voltage Directive

Hereby declare that:
Equipment AsVIVA PEDELEC
Model number B13SF (B13SFT)

Are in compliance with actual EU standards, especially

. EN15194:2017 (pedelec)

. EN ISO 12100:2010

. EN ISO 4210-2

. EN ISO 11243:2016

Company: Representative:
As-STORES GmbH Fuat Aslan
Kohnacker 9a CEO

41542 Dormagen
Signed 2019-12-17

E-Mail:  info@asviva.de Document ref No. D1
Fon: +49 2133 - 936 750 7 S
Web: www.asviva.de %

5

Fax: +49 911 - 30 844-23331

The technical documentation for the machinery is available from:
Name: As-STORES GmbH
Address: Kohnacker 9a /41542 Dormagen

S
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NOTIZEN
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